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1 - Préambule

Une convention relative a la maitrise environnementale de déneigement sur les routes du
canton d’Evian a été signée entre UAPIEME, la Communauté de Communes du Pays
d’Evian, le Conseil Général de Haute-Savoie et la Société Anonyme des Eaux Minérales
d’Evian. La commune de Larringes s’est associée officiellement a cette démarche.

Sans nier la nécessité d’offrir des conditions de circulation aussi bonnes que possible sur
les axes essentiels a la vie économique et sociale du territoire, les enjeux
environnementaux incitent a mieux maitriser ['utilisation de fondants routiers et a les
limiter aux axes ou ils sont pertinents.

En paralléle, les usagers de la route sont invités a adapter leurs équipements et leur
comportement aux conditions de circulation dégradées qui peuvent résulter de conditions
climatiques rigoureuses mais « normales ».

Les dispositions prises dans le cadre de ce plan d’intervention pourront étre adaptées en
fonction des circonstances particuliéres liées a la météo ou autres.

2 - Le réseau routier

La commune de Larringes est traversée par trois routes départementales sur une
longueur de 7 km et comporte 15 km de voirie communale. Une vue d’ensemble du
réseau est disponible en annexe 1.

3 - Le principe de |’organisation

3.1 - La commande du maitre d’ouvrage
3.1.1 - La politique de la commune
L’ampleur des phénoménes de neige et de verglas étant variable, le présent plan
d’intervention n’assigne pas d’objectifs de résultats mais permet de mobiliser au mieux
’ensemble des moyens de la commune.

La commune de Larringes applique des principes de déneigement en cohérence avec son
engagement pour une meilleure maitrise du salage des routes. Ainsi, il n’existe pas
d’obligation de maintien des chaussées au noir en permanence. Les interventions ne sont
declenchées qu’aprés apparition des phénoménes météorologiques et les voies sont
obligatoirement raclées avant toute opération de salage.

Sachant cela, des périodes de perturbations sont prévisibles et doivent inciter les usagers
a la prudence.
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3.1.2 - Les objectifs de qualité

a) Période d’activation de la viabilité hivernale
La période de service hivernal est fixée du 1°" décembre de ’année n au 28 février de
[’année n+1

b) La définition des niveaux de service
cf. annexe 2.
La commune s’est engagée a raisonner ses pratiques de salage afin de protéger les
ressources de son territoire. Les axes principaux, les routes pentues ou a virage, les accés
aux écoles et aux batiments publics sont traités en priorité, par raclage puis salage. Le
reste du réseau est uniquement raclé.

Dans tous les cas, le déneigement du circuit de ramassage scolaire de la commune est
prioritaire et peut mobiliser le chasse-neige si les conditions météorologiques |’exigent.
Un apercu du trajet du bus est visible en annexe 3.

Le deneigement des espaces communaux et trottoirs attenants incombe a la commune.

Seront prioritairement dégagés les acces suivants :
Mairie
Ecole/cantine
Creche
Maison de Santé

La commune de Larringes rappelle que le retour et le maintien des routes et espaces hors
voirie a des conditions de circulation acceptables ne garantissent pas |’absence de géne
pour les usagers.

3.2 - Les moyens dédiés a [’organisation
3.2.1 - Moyens humains
Sur les trois agents affectés au service technique de la commune et susceptibles
d’intervenir en astreinte permanente, deux sont formés a la conduite de ['engin de
déneigement.

3.2.2 - Moyens matériels
La commune de Larringes dispose d’un engin de service hivernal, équipé d’une étrave et
d’un distributeur de sel.
L’engin de service hivernal, lorsqu’il fait usage des dispositifs spéciaux de signalisation
(« feux bleus ») est considéré comme véhicule d’intervention urgente, bénéficiant de
facilité de passage.

3.2.3 - Les interventions

a) Les circuits
Détail des circuits : cf. annexe 4.
Les circuits sont susceptibles de connaitre des adaptations selon les

circonstances metéorologiques ou autres.

Plan d’Intervention et de Viabilité Hivernale Page 4



b) Consignes de traitement
Action des fondants
L’utilisation du sel permet d’abaisser le point de congélation de l'eau et, par
conséquent, de favoriser la fonte de la glace jusqu’a des températures de |'ordre de -8°
a-10 °.
Le sel n’agit qu’en solution : il a besoin d’eau pour entamer son action. Il devra donc
capter l'humidité dans le milieu environnant pour amorcer le processus de fonte. On
remarquera a ce sujet qu’une chaussée seche ne doit pas étre salée.
Cependant, si le salage permet de favoriser les conditions de circulation, son abus a des
effets néfastes sur ’environnement (dégradation des chaussées par attaque chimique,
corrosion des métaux, actions sur la faune et la flore ...).
De plus, la présence de sel sur la chaussée favorise la rétention de |’humidité et peut
méme parfois entrainer, du fait du refroidissement lié a ['abaissement du point de
congélation, la formation intempestive de verglas.
L'utilisation du sel doit donc étre dans les tous cas trés parcimonieuse.

Traitements préventifs
Selon les conditions météorologiques, des dispositions de salage préventif adapté aux
circonstances sont susceptibles d’intervenir.

Traitements curatifs

- Verglas

Le salage doit étre réalisé tres rapidement, selon un dosage adapté, sur une largeur
réduite de la chaussée (0.50 m de la rive)

- Neige
Les interventions sont essentiellement curatives et les pré-salages réduits au strict
minimum. Sauf circonstances exceptionnelles, le temps de déneigement de l’ensemble

de la voirie communale peut étre estimé a une durée de 3 heures

3.3 - Chaine de décision
Suivi météorologique et préparation de lintervention par les services
techniques, dans le cadre de leur astreinte.

3.4 - Organisation du travail

Moyens humains et matériels
La commune de Larringes a recours pour la viabilité hivernale a des astreintes régies par
le reglement validé par le Comité Technique Paritaire placé aupres du Centre de Gestion
de Haute-Savoie et approuvé par le conseil municipal lors de sa séance du 12 décembre
2011. Ces astreintes sont d’une durée d’une semaine, du lundi 8 heures au lundi suivant
8 heures.
Le planning des astreintes des agents sera établi au moins un mois a l’avance.
L’agent en situation d’astreinte assurera la veille météorologique durant cette période. Il
se sera préalablement assuré du bon fonctionnement du véhicule : lavage, pleins,
controles (niveaux, pneumatiques, usure des lames, protection du carburant contre le
froid ..) et a la vérification des accessoires (essuie-glaces, lave-glaces, systéme

dégivrage, chauffage), de la signalisation lumineuse (gyrophare, phare, clignotants) ...
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Les agents du service rendent compte a Monsieur le Maire, a ses adjoints ou au
secrétariat de mairie des interventions effectuées (horaires, quantité de fondant utilisé).

Les durées d’intervention, sauf circonstances exceptionnelles, doivent tenir compte
d'une pause de Vi d’heure toutes les 2 heures environ et d'un arrét de travail de

% d’heure pour le repas.

4 - La gestion de la crise

Déclenchement

Une situation est considérée comme étant « de crise » si, malgré les dispositions
prises en situation normale, les zones d’intervention de la circulation (verglas généralisé,
chutes de neige continues et intenses) sur le réseau perdurent ou se multiplient.

Gestion
Dans ce cas précis, tous les efforts seront concentrés pour rétablir la praticabilité du

réseau principal, dans la limite des moyens disponibles.
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